
Aislante acústico, formado por la unión de un fieltro poroso de fibras textiles unidas con resinas y por una capa elastomérica.
Su aplicación es la insonorización acústica a través de la formación de tabiques dobles, suelos flotantes y aislamiento
de tuberías conductoras de fluidos.
Este producto está especialmente concebido para el aislamiento del ruido transmitido al exterior.
Presentación: Rollo de 1.05 x 5. Espesor 18 mm.
Índice de aislamiento global: 25.5
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

COMPLEJOS
ACÚSTICOS

Cuando hablamos de Aislamiento Acústico nos referimos al impedimento para la transmisión de ruidos de un compartimiento  a  otro. Para
ello utilizaremos diferentes materiales, que según su finalidad serán Aislantes o Absorbentes.
La función de los materiales Aislantes es la reflexión de la energía sonora que reciben. Cuando lo que se pretende es evitar que el sonido
salga del local, utilizaremos materiales Aislantes.
Parte de la energía que recibe el aislamiento lo atraviesa y parte lo absorbe en forma de calor. La función de los materiales Absorbentes
es acoger la mayor parte de energía posible convirtiéndola en energía térmica además de evitar la reflexión. Si lo que queremos es evitar
las reverberaciones dentro del local, utilizaremos materiales Absorbentes.

COMPLEJO LANA DE ROCA MEMBRANA ACÚSTICA

AISLAMIENTO PARA  SISTEMAS DE YESO LAMINADO

COMPLEJO ACÚSTICO DE FIBRAS
TEXTILES LÁMINA ELASTOMÉRICA

COMPLEJO ACÚSTICO DE FIBRAS TEXTILES

LÁMINA ELASTÓMERA PESADA

LÁMINA ELASTOMÉRICA CON GRÁNULOS DE CAUCHO

Panel de tricapa formado por dos paneles de lana de roca, y una membrana acústica en medio.
La lana de roca aporta la absorción acústica y la membrana acústica le aporta la masa suficiente para mejorar el
aislamiento.

Lámina elastómera de alta densidad. Tiene una elvada densidad y un reducido espesor. Hace el efecto de muelle
entre lanas rígidas.Se aplica en sistemas de yeso laminado en techos y en trasdosados.

Definición: Es un fieltro poroso a base de fibras textiles aglomeradas con resina sintética termoendurecido.
Aplicaciones: Se utiliza en construcción como material absorbente y antivibratorio en :

- A.1.- Absorción acústica de ruidos aéreos o los producidos por golpes e impactos en paredes y suelos.
- A.2.- Acondicionamiento acústico de locales para evitar el fenómeno de reverberación.

Presentación: Rollo de 1 x 5 m. Espesor: 18 mm.

Definición: Capa pesada elastomérica a base de cauchos, plastificantes y cargas. Son compuestos de alta densidad
y elevada flexibilidad. Buen aislante del ruido aéreo y excelente reductor de vibraciones. Disponible en versión
autoadhesiva.
Aplicaciones: Para el aislamiento de tuberías, máquinas y en combinación con trasdosados, para el aislamiento
de paredes y techos.
Presentación: Rollo de 1 x 7.
Densidad nominal: 3.5 / 5 / 10 Kg/m2.
Indice de aislamiento global: 24.5 / 26.3 / 30.

Definición:  Lámina bituminosa elastomérica con acabado superficial en gránulos de caucho, elástica y con buen
comportamiento bajo carga. La lámina bituminosa actúa como aislante, mientras que el acabado granular permite
evitar puentes acústicos entre el suelo flotante y el resto de la estructura.
Aplicaciones: Aislamiento de suelos y paredes contra ruido transmitido por vibración a través de superficies sólidas.
Formación de suelos flotantes.
Presentación: Rollo de 1 x 5 m.
Masa nominal: 5 Kg/m2.

Colocación:
A.1.ABSORCIÓN ACÚSTICA

- a)Colocación en parámetros verticales:  se fija al tabique . A continuación se levanta otro tabique y como capa de acabado se efectúa un
enlucido.
- b)Colocación sobre suelos (suelo flotante):  se extiende sobre el piso o superficie a aislar, sin solapar bandas. Los bordes han de levantarse
unos 12 cm. sobre la pared o tabique, para evitar contactos laterales entre este y el piso. A continuación se extiende una lámina o fieltro
asfáltico cuyos bordes deben solaparse. Dicha lámina o fieltro ha de recubrir también los 12cm de  aplicado a los contornos. Sobre la lámina
asfáltica se coloca una chapa de compresión, y sobre ésta el tipo de acabado elegido.

A.2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Colocación en tabiques, paredes y techos.  Se fija y se complementa su fijación por medio de listones u otros medios. Como revestimiento
final o acabado pueden emplearse distintos tipos de materiales perforados o porosos que se fijan con medios convencionales.

Colocación: Las láminas se colocan a testa en las paredes y techos, formando complejos tipo sandwich entre placas de yeso prefabricado.
También puede ser colocada en suelos de la misma manera.

Colocación: Se extiende la lámina sobre la superficie que la va a recibir y sobre la que se extenderá un suelo flotante y /o tabique. En la
cara superior quedará la parte de la lámina con el material antiadherente, mientras que la cara que contiene los gránulos de caucho es la
que entra directamente en contacto con el forjado. Las láminas adyacentes se solapan, evitando discontinuidades.  Debe montar sobre
la pared unos 20cm.


