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OTRAS CUBIERTAS
INDUSTRIALES

DEFINICIîN:
Placas para cubiertas, cuya materia prima son poliamidas acr’licas, formadas por tres estratos y fabricadas por un proceso de
co-extrusi—n.

APLICACIONES:
La principal aplicaci—n es para Naves Industriales, o en construcciones en las que se quiera un acabado teja con las prestaciones
y ventajas de colocaci—n de este producto.

CARACTERêSTICAS:
+80¼

-30¼

Resistencia
al fuego

Las placas para cu-
biertas previenen el
riesgo de incendio.
La placa no es infla-
mable segœn certifi-
caci—n

Resistencia a las
altas y bajas
temperaturas

La placa , mantie-
ne sus caracter’sti-
cas inalterables en
oscilaciones tŽrmi-
c a s  d e  - 3 0 ¼ C  a
+80¼C.

Coeficiente de
dilataci—n

La cubierta , tiene
un coeficiente de
dilataci—n lineal de
0,048 mm. por me-
tro, por grado centi-
grado. Tal carac-
ter’stica evita los
da–os provocados
por las alteraciones
tŽrmicas.

Aislamiento
tŽrmico y
acœstico

La placa , obtenida
con la composici—n
estrat i f icada , se
d is t i ngue  de  las
tradicionales por
su caracter’st ica
es tŽ t i ca  y  f ’ s i ca
asegurando un —p-
t imo ais lamiento
acœstico.

Resistencia
mec‡nica

La cubierta , poseŽ
una —ptima resis-
tencia a los golpes
a temperaturas ex-
tremas.

Resistencia a los
agentes qu’mi-

cos ambientales
La placa es inalte-
rable en el tiempo
a  l a  a c c i — n  d e
agentes  qu ’mi -
cos, agresivos at-
mosfŽricos.

Inalterabilidad en
el tiempo

La cubierta tiene
garant izada du-
rante 15 a–os su
inalterabilidad es-
tŽtica y estructu-
ral.

A C A B A D O S :

PRODUCTO

EN
STOCK
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PLACAS PLçSTICAS PARA CUBIERTAS

Poliuretano
expandido

Poliuretano
expandido

Poliuretano
expandido




