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TECHOSTECHOS
TECHOS DESMONTABLES

PERFIL PRIMARIO:
Conforma la parte de la estructura que se une mediante suspensiones
al techo. Estos se unen entre ellos por el sistema de balloneta.
La medida mas habitual es de 3.60 m.
Ê
PERFIL SECUNDARIO:
Son los perfiles que encajan su cabezal en las ranuras de los primarios.
Las medida mas habituales son de 1.20 m y 0.60 m
Ê
PERFIL ANGULAR:
Recorre el per’metro del espacio. Sobre Žl se apoyan los perfiles pri-
marios.
 El perfil angular va anclado con clavos o tornillos segœn sea el soporte
La medida mas habitual es de 3 m.

Pieza de cuelgue Tirante de balanc’n Varilla roscada Doble angular Tuerca zincada

PANELES:

DEFINICIîN:
Sistema constructivo en el que se colocan unas placas que pueden ser de distintos materiales,Ê sobre una estructura de perfiles
suspendida sobre el soporte.

PERFILERêA:
Los acabados de la perfileria puede ser en acero galvanizado o lacado
en blanco y distintos colores

PIEZAS COMPLEMENTARIAS:

Placas de escayola:
- Caracter’sticas:

- Resistencia al fuego: RF 30.
- Reaccion al fuego: M0 ( No combustible).

- Acabados:
Las medidas de estas placas suelen ser de 600 mm. x 600
mm.
Los acabados de la superficie de estas placas, abarcan
una ampl ia gama, dependiendo de cada fabr icante.

A su vez las placas pueden tener dos tipos de perfiles, recto
o escalonado.

Cuadriculado

Decorado

Liso

Suplemento
de escayola

Perfil recto Perfil escalonado

PRODUCTO

EN

STOCK

FICHA DE

PRODUCTO
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TECHOS TECHOS
Panel lana de roca para techos:

- Definici—n:
Panel de lana de roca, acœstico autoportante .
Se presenta con una cara revestida por un velo mineral
en blanco y de perfil escalonado.

- Caracter’sticas:
Reaccion al fuego: M0 ( No combustible).

600 600 20 0.53
Ê 600 600 25 0.66

600 600 40 1.07
1200 600 25 0.66
1200 600 40 1.07
1200 1200 25 0.66

Largo mm. Ancho mm. Espesor mm.
Resistencia
tŽrmica R

m2k/w

Panel de Lana de Roca

Suspensiones

Perfiles primarios

Perfiles
secundarios Perfil

Perimetral

Se–alar el perfil peri-
metral con la ayuda
de un nivel.

Fijar el perfil median-
te clavos o tornillos
dependiendo del so-
porte. La separaci—n
m‡xima entre fijacio-
nes ser‡ de 35 cm.

Se fija el perfil prima-
rio a las suspensio-
nes y entre ellos , por
el sistema de vallo-
neta.

Se colocan los perfi-
les secundarios en-
c a j ‡ n d o l o s  a  l a s
ranuras de los prima-
rios.

Comprobar  l a  co -
rrecta colocaci—n a
escuadra de toda la
estructura de perfi-
les.

Pasar las placas o
paneles por encima
de la perf i ler’a y le
colocan dej‡ndolos
sobre los perf i les.

MONTAJE DE TECHOS DESMONTABLES:




