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TUBERêAS DE
PRESIîN PVCTUBERêAS DE

PRESIîN PVC
Definici—n

- Conducciones y distribuciones de agua.
- Regad’os.
- Instalaciones agr’colas.
- Conducciones de soluciones ‡cidas o alcalinas.

Tuber’as pensadas para redes de abastecimiento y distribuci—n de aguas.

Caracter’sticas

Aplicaciones

- Estanqueidad.
- Facilidad de montaje.
- Puesta en marcha inmediata.
- La superficie lisa facilita m’nimas pŽrdidas de carga.
- Tipo de junta mediante encolado y uni—n el‡stica.
Ê

Temperatura
del agua
0 a 25¼C

25¼C a 35¼C
35¼C a 45¼C

Factor que ha de aplicarse
a la presi—n nominal

1
0,8

0,63

Medidas
Medidas m‡s habituales encontradas en el mercado:

Di‡metro DN mm.
16
25
25

125
140
250
315

Espesor mm.
1,5
2,3
1,9
9,2
8,3

14,8
23,2

PN Atm
20
20
16
20
16
16
20

Accesorios

La f—rmula a aplicar es :Ê

e =
Pn ¥ D

2 Ez + Pn

e: Espesor (mm.)
D: Di‡metro (mm.)
Pn: Presi—n Nominal ( MPa).
Ez: Esfuerzo tangencial
      del trabajo.

Colocaci—n

Codo 45¼ Codo 90¼ Curva Te

4.- Se retira el exceso de
adhesivo y se deja secar
a l  m e n o s  u n a  h o r a .

1.- Limpiar la parte del tu-
bo a unir y el accesorio ,
y  marcar  e l  tubo  has ta
donde vaya a ser cubierto
por el accesorio.

2.- Aplicar el adhesivo de
como una pel’cula unifor-
m e ,  e n  a m b a s  p a r t e s .

3 . -  Con  un  mov im ien to
longitudinal se introduce
el extremo del tubo en la
parte abocardada del ac-
cesorio.

Algunos ejemplos:

PRODUCTO

EN

STOCK

FICHA DE

PRODUCTO

Llegan hasta di‡metro 630 mm. y la gama de presi—n var’a de 6 a 20 Atm.




