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ANALIZACION ELECT
Definicion
Sistema de canalizacion con tuberias corrugadas en
Polietileno para canalizacion eléctrica y de
telecomunicaciones.

Su estructura de doble pared, lisa la interior, esta unida
por termofusién a la exterior corrugada.

Normativa
UNE-EN 50086-2-4

Caracteristicas

W Flexibilidad:
A_‘ Permite su curvado sin mermar su resistencia.

‘w 3 _| Resistencia quimica:
. 2| Le ayudan a permanecer inalterable ante posibles agentes quimicos que pueda haber en el terreno.

: l Resistencia a las bajas temperaturas:

Pﬁ' Resistencia mecanica:

Frente a las cargas estaticas y dinamicas.

Facilidad de instalacion y ligereza:

A \ | Estanqueidad:
Gracias a elementos como juntas de estanqueidad que se incorporar a los manguitos.

72 Gran adherencia:
%////’//,,,///A Actlia como encofrado perdido, dando mas proteccion a la conduccion interior.

Medidas

Las medidas mas habituales son, en barras o en rollos:
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Sefalizacion en lineas de ferrocarril y aeropuertos.
Sefializacion en carreteras.
Conductores de fibra 6ptica para telecomunicaciones.

Accesorios

Manguitos de union: Separadores:
Para asegurar la estanquei- Para dar solidez al sistema.

CO | ocac | é N dad y la estabilidad mecanica.

1.- La profundidad minima de la generatriz superior de la canalizacién: 60 cm bajo calzadas y calles con trafico rodado.
40 cm. bajo aceras y calles con solo trafico personal.

2.- Se ha de proteger la canalizacion a lo largo de todo su perimetro.

con una capa de arena de al menos 20 cm.

3.- La zanja se rellenara con zahorra compactada.

4.- La capa de rodadura ha de llevar una capa de hormigén H-150.

de 20 cm. para calzadas y 15cm. para aceras.

Almacenes profesionales
para la construccion




