
TUBERêAS DE
SANEAMIENTO PVC

14

TUBERêAS DE
SANEAMIENTO PVC
Definici—n

Lo componen todas las tuber’as y accesorios que dirigen el agua, pluvial y residual
desde un nœcleo urbano, para su evacuaci—n o depuraci—n.

Caracter’sticas
Estanqueidad:
Para evitar contaminaciones al medio natural
Ê
Resistencia a cargas externas:
ÊPara garantizar la integridad de la red, ante el aplastamiento de cargas puntuales y tr‡fico rodado.
Ê
Resistencia a la corrosi—n:
La composici—n de los tubos hace imposible la oxidaci—n, y a la acci—n electroqu’mica.
Ê
Resistencia qu’mica:
Deben resistir a los componentes qu’micos de las aguas residuales.
Ê
Lisura interna:
Para que la conducci—n de aguas sea sin estancamiento y con fluidez
.
Ê
Resistencia a la abrasi—n:
Para resistir las part’culas s—lidas arrastradas.
Ê
Flexibilidad de la conducci—n:
Para absorber los esfuerzos que se ha de soportar la tuber’a.
Ê
Conservaci—n:
Se ve incrementada por la facilidad de mantenimiento y reposici—n de sus elementos.
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Aplicaciones
La principal aplicaci—n es la red de alcantarillado, formando la red que conduce las aguas a evacuar
desde una zona, poblaci—n o urbanizaci—n

TUBERIAS DE SANEAMIENTO PVC-U ( No plastificado)
Definici—n: Para canalizaci—n enterrada y sin presi—n de aguas residuales.

Tipos:Ê SN-2 ¥ SN-4 ¥ SN-8. ( Van a determinar la resistencia al aplastamiento de los tubos)

Normativa: UNE-EN 1401-1.

Medidas m‡s habituales:
¯ Ext.
(mm.)

¯ Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

¯ Int.
(mm.)

SN-2 SN-4 SN-8

110
125
160
200
250
315
400
500
630

153,6
192,2
240,2
302,6
384,2
480,4
605,4

3,2
3,9
4,9
6,2
7,9
9,8

12,3

103,6
118,6
152,0
190,2
237,6
299,6
380,4
475,4
599,2

3,2
3,2
4,0
4,9
6,2
7,7
9,8

12,3
15,4

103,6
117,6
150,6
188,2
235,4
298,6
376,6
470,8
593,2

3,2
3,7
4,7
5,9
7,3
9,2

11,7
14,6
18,4

¯ Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

Espesor
(mm.)
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